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L-310 D-Line 
Crystal Glass 

De D-Line Crystal Glass is een hoogwaardige glasheldere 
PET-film met een krasbestendige top coating. De D-Line 
Crystal Glass zorgt voor diepe kleuren en een fotorealistisch 
beeld. In combinatie met de P-2415 & P-4415 is het laminaat 
uitstekend te lamineren. De glasheldere compacte lijm zorgt 
ervoor dat er geen “sinaasappel effect’ ontstaat. Door de 
harde topcoating is de D-Line Crystal Glass krasbestendig. 

Productinformatie

Toepassing Applicatieadvies
Fotopaneel 
Tafel print
Keukenwand
Badkamerwand
Hoogwaardige fotostickers
Exposities

• Zorg, voor verwerking, dat de print volledig is 
gedroogd.

Eigenschappen
• 250μm;
• PET film;
• Glasheldere film;
• Glasheldere, compacte lijm;
• Zeer stabiel;
• Krasbestendig.

Technische data

Face material PET

Gewicht in gr. / Dikte in μm - / 250μm

Lijm Glashelder permanent

Liner PET

Inkt -

Formaat 1270mm x 30m

Opslag 1 jaar, mits opgeslagen in originele verpakking

Opslag conditie 50 - 55 % luchtvochtigheid, 15 - 25 oC

Applicatietemperatuur > 10 oC
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