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L-321 D-Line 
Whiteboard Laminate

D-Line Whiteboard Laminate is een glasheldere PET-film 
(50μm). De glasheldere solventlijm zorgt voor een kristalhelder 
doorzicht en is nat aan te brengen. De gesiliconiseerde PET 
liner zorgt voor een zeer glad oppervlak van de lijm waardoor 
deze niet zichtbaar is op het glas. 
 
Door de speciale krasvaste coating ontstaat er een uitstekende 
hechting van de inkt en gelijktijdig een krasvaste toplaag 
zodat er geen krassen ontstaan tijdens het aanbrengen / 
schoonmaken. Daarnaast is dit laminaat uitermate geschikt 
om te gebruiken met whiteboard markers. De markers zijn 
zeer goed uitwisbaar, zonder zichtbare inktresten (ghosting).

Productinformatie

Toepassing Applicatieadvies
Hoogwaardige raamdecoraties t.b.v. retail, 
scheidingswanden, conferentieruimtes, 
architectuur voor zakelijke markt, whiteboard 
toepassing.

• Oppervlak dient goed schoon gemaakt te 
worden, zowel ontvetten als verwijderen van o.a. 
stofdeeltjes;

• Nat aanbrengen wordt aanbevolen;
• Lamineren wordt niet geadviseerd / is niet 

noodzakelijk.

Eigenschappen
• 50μm PET;
• Ultra Clear;
• Scratch resistant;
• Permanente- & glasheldere lijm;
• Whiteboard: geen ghosting;
• Anti-graffiti;
• Zeer stabiel / eenvoudig aanbrengen en 

verwijderen.

Technische data

Face material PET 

Gewicht in gr. / Dikte in μm - / 50μm

Lijm Glashelder, permanent, solvent

Liner PET liner

Inkt UV & Latex

Formaat -

Opslag 2 jaar, mits opgeslagen in originele verpakking

Opslag conditie 50 - 55 % luchtvochtigheid, 15 - 25 oC

Applicatietemperatuur > 7 oC
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