
Informatie is uitsluitend bedoeld als leidraad. Gebruikers moeten zelfstandig bepalen, voorafgaand aan het gebruik, of het materiaal geschikt is voor de 
specifieke toepassing. Dimix is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van het product, in de toepassing of substraat waarop het wordt aangebracht. Bij 
twijfel over de juiste toepassing methoden of het gebruik, neem dan contact op met Dimix.

NEDERLAND
Minervum 7097 
4817 ZK Breda 
T: +31 (0)76 820 08 30
info@dimix.nl 

BELGIË
Seinhuisstraat 7 bus 4 
3600 Genk  
T: +32 (0)89 46 05 60
info@dimix.be

WWW.DIMIX.COM

P-3940  D-Line 
Street Vinyl

De digitale drukfolie voor buitenvloertoepassingen op 
ruwe oppervlakken is ideaal voor tijdelijke reclame op 
ruwe buitenvloeren. Door een speciale kleefstof kan het 
gebruikt worden in buitenruimtes en kan het uitstekend 
worden verlijmd op ruwe oppervlakken en na gebruik zonder 
problemen weer worden verwijderd.

Productinformatie

Toepassing Applicatieadvies
Vloerstickers 
Trapstickers 

•	 Zorg, voor verwerking, dat de print volledig is 
gedroogd;

•	 Lamineren met D-Line L-370 Street Laminate

Eigenschappen
•	 80μm witte monomeer;
•	 Buiten toepassing;
•	 High tack;
•	 Wit glanzend oppervlak;
•	 PE gecoat aan beide zijden.

Technische data

Face material Monomeer

Gewicht in gr. / Dikte in μm - / 80μm

Lijm Transparante ultra high tack lijm, verwijderbaar

Liner PE gecoat

Inkt (eco) Solvent, UV, Latex

Formaat 1370mm x 25m 
1370mm x 50m

Opslag 2 jaar, mits opgeslagen in originele verpakking

Opslag conditie 50 % luchtvochtigheid, 15 - 25 oC

Applicatietemperatuur +10 oC - +40 oC
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