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P-3952  D-Line 
Floor Grip

De D-Line Floor Grip op textielbasis is buitengewoon 
flexibel en daardoor perfect voor gestructureerde oppervlakken, 
zowel binnen als buiten. Direct bedrukbaar met alle digitale 
printtechnologieën waarmee u uw afbeelding binnens- en 
buitenshuis kunt plakken, inclusief tapijten.
D-Line Floor Grip is de ideale oplossing voor uw vloer en met R11 
extreem veilig.

Productinformatie

Toepassing Applicatieadvies
Indoor en outdoor vloerreclame, vloerstickers. •	 Zorg, voor verwerking, dat de print en ondergrond 

volledig is gedroogd;

Eigenschappen
•	 250 μm / 600 g/m2;
•	 PVC en textiel, ruw;
•	 Wit mat;
•	 Speciaal voor lastige ondergronden;
•	 Hoge kleefkracht;
•	 Makkelijk aanbrengen;
•	 1 maand outdoor, 12 maanden indoor; 
•	 R11 Anti-slip certificaat.

Technische data

Face material PVC + textiel

Gewicht in gr. / Dikte in μm 600gr / 250μm

Lijm Solvent polyacrylaat, permanent, transparant

Liner Dubbel PE, 140g

Inkt (eco) Solvent, UV, Latex

Formaat 1370mm x 30m

Opslag 1 jaar, mits opgeslagen in originele verpakking

Opslag conditie 40 - 60 % luchtvochtigheid, 18 - 25 oC

Applicatietemperatuur > 4 oC

Temperatuur bestendigheid - 10 oC - + 70 oC

Kleefkracht (aanvang) -

Kleefkracht (24 uur) 20N / 25mm

Brandvertragend n.v.t.
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