
Série WW 300 
Les décors prennent vie !

 Avantages 
• Adhésif high-tack pour appliquer sur de nombreux types de surfaces murales

• Opacité exceptionnelle grâce à l’adhésif gris 
• Excellente imprimabilité avec toutes les principales technologies

• Disponible en brillant et en mat 
• Nouveau ! 319 PU Gloss Solution sans PVC - une formulation unique de film   

 souple pour les murs texturés et les murs en briques

Les antécédents comptent, et la série WW 300 est populaire sur le marché 
des arts graphiques depuis 15 ans, répondant aux besoins d’applications 

extrêmes. Elle reste le produit de référence en raison de son adhérence 
exceptionnelle sur les surfaces les plus difficiles, telles que le béton et les 

murs texturés. C'est le film qui combine l’adhérence fiable aux surfaces 
murales extrêmement difficiles, et un superbe rendu une fois en place. 

Désormais, la série WW 300 est encore plus polyvalente, avec l'ajout d'une 
nouvelle option sans PVC : WW 319 PU Gloss. Vous pouvez élargir vos 

possibilités grâce à cette innovation sans PVC, qui redéfinit la flexibilité et 
la performance. WW 319 PU Gloss ne se contente pas de s'inscrire dans 

une démarche de développement durable, mais offre également une 
formulation de film à face souple unique en son genre, adaptée aux murs 

texturés et aux murs en briques. Il s'agit d'un choix exceptionnel face 
aux défis de l’application d’adhésif sur murs : de nombreuses surfaces 

extérieures différentes, y compris la pierre, les briques et la peinture,  
ainsi que des conditions météorologiques différentes.

La série WW 300 peut être associée à plusieurs films de lamination 
Mactac, pour différentes finitions et applications allant du marquage  

au sol aux solutions anti-graffiti.



 Applications
• Applications à moyen terme

• Décoration intérieure et extérieure
• Surfaces planes verticales et horizontales

• Substrats muraux difficiles
•  Nouveau ! Surfaces irrégulières telles que la brique, le 

béton et les murs texturés avec WW 319 PU Gloss sans PVC

Produit WW 300 WW 309 WW 319 PU GLOSS

Description Vinyl calandré Vinyl calandré Mélange de PU

Finition Blanc mat Blanc brillant Blanc brillant

Adhésif High Tack gris High Tack gris High Tack gris

Durabilité non transformée Jusqu'à 4 ans Jusqu'à 4 ans Jusqu'à 5 ans

Durabilité imprimé et laminé Jusqu'à 3 ans Jusqu'à 3 ans Jusqu'à 5 ans

Laminations 
recommandées*

LF 8700 UV SERIES
LUV 7036 
LAG 100 
LUV 6300 
FLOORGRIP

LF 8700 UV SERIES
LUV 7036 
LAG 100 
LUV 6300 
FLOORGRIP

LUV 7036
LF 8510 CS PP 
PERMACOLOR HORIZON™

*Pour plus de détails sur la durabilité de chaque stratifié, voir TB 7.5.
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